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 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I TECHNICZNE 
USŁUGI BISS 

 

1. WYMAGANAI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA/FOLII 

1.1 Wymagane jest do każdego zamówienia załączenie pdf z aktualnym podglądem wzoru. 

1.2 
Dostarczona folii musi posiadać dokument dostawy (WZ). 
Na każdej rolce folii powinna znajdować się czytelna etykieta uwzględniająca: rodzaj folii, szerokość, ilość kg/mb, 
grubość, wagę netto, datę ważności, datą produkcji , 

1.3 Folia powinna być czysta i równo nawinięta. 

1.4 Grubość i szerokość dostarczonej folii powinna być zgodna zamówieniem. 

1.5 

Wymagana aktywacja folii min: 
OPPmet              - 38 dyn/cm, 

OPP/CPP/LDPE  - 38 dyn/cm, 

PET                      - 52-56 dyn/cm, 
BOPA                   - 46 dyn/cm, 

1.6 
W przypadku folii AF dostawa z datą  nie większą niż jeden miesiąca od daty produkcji.                                                                                           

1.7 
Średnica nawoju powinna wynosić:  
450-1000 mm 

1.8 
Średnica gilz:  
76 mm; 152mm 

1.9 
Minimalna szerokość foli:              400mm, 
Maksymalna szerokość folii:         1050mm, 
Maksymalny szerokość zadruku: 1000mm, 

2.0 Dostawca folii zobowiązuje się do dostarczenia folii na 4 dni przed wydrukiem. 

2.1 W przypadku usługi bobinowania max waga rolki to: 40 kg. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATRYC 

2.2. 
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia matryc oraz podpisany cromalin                                                                               
na 4 dni przed planowanym wydrukiem. 
W wyjątkowych przypadkach minimalny czas dostarczenia podpisanego cromalinu to 48 h. 

2.3. 

Nowe matryce 
Matryce realizowane są w trzech zaakceptowanych przez BISS przygotowalniach (Offset studio, Chespa, Koliber) 
Każdy kolor to jedna matryca. 
Drukarnia BISS nie realizuje nadruków na matrycach: w kawałkach, bez paserów, osobne fotokomórki 
Matryce używane  
W przypadku dostarczenia matryc używanych powinny być one: 
czyste, opisane, skompletowane, odpowiednio zabezpieczone w transporcie. 
Matryce nie spełniające wymagań nie będą przyjmowane.  

2.4.. 

Do każdego nowego wydruku wymagane jest określenie jednego wzorca: 
a). zatwierdzony podpisany cromalin lub 
b). wzorcowa folia. 
Wydruki bez dołączonego wzorca kolorystycznego nie będą realizowane. 

2.5. 
Wymagane jest, aby wzorzec miał podane wymiary: 
szerokość folii, szerokość wzoru, rozmieszczenie nadruku względem folii, raport, marginesy. 
Rysunki odręczne nie będą są akceptowane. 

2.6. 
Informacje dotyczące zmian w projekcie należy zgłaszać w momencie składania zamówienia.                                                 
Maksymalnie do 48 h od daty złożenia zamówienia. 
W przypadku zmiany w projekcie wymagany jest podgląd po zmianach. 

 


